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ADVC 1000 
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Convertisseur DV vers SDI et SDI vers DV avec fonctionnalités broadcast 
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Technologie reconnue du Codec DV 

La technologie reconnue du Codec DV propriétaire de Canopus est au coeur du convertisseur ADVC1000 qui fournit la meilleure qualité d'image possible et une synchronisation audio parfaite dans le transfert des signaux SDI / DV.  Cette synchronisation est assurée quelque soit la durée de la conversion.
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Points-clé 

:: Conversions SDI vers DV et DV vers SDI de qualité broadcast;
:: technologie DV propriétaire pour la préservation de la qualité des images pendant le transfert;
:: entrées et sorties SDI et DV- Entrées et sorties audio AES/ EBU- Entrée de référence;
:: sorties de monitoring vidéo et audio asymétriques;
:: configuration rapide par boutons de contrôle en façade;
:: etat et contrôle des réglages via  écran LCD de façade;
:: port série 9 broches pour conversion de remote  DV (AV/C) vers RS422;
:: boîtier métallique robuste demi rack 19-pouce;
:: compatibilité Pal et NTSC;
:: compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac;
:: alimentation 12 volts permettant des utilisations fixes et mobiles.
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Synchronisation parfaite brevetée 

Canopus garantit la synchronisation par genlock du signal de sortie dans la conversion DV vers SDI Cette technologie originale et unique permet à l'ADVC1000 de contrôler le débit des transferts de communication  IEEE1394 afin de produire une conversion DV vers SDI de la totalité des images.
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Conversion de pilotage DV (AVC) vers RS422 

Le ADVC1000 convertit le signal de contrôle de périphérique DV en remote RS422 rencontré sur tous les magnétoscopes broadcast. Cette fonction permet aux stations de montage DV de télécommander les magnétoscopes professionnels comme les Digital Betacam, SX etc.
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Entrées professionnelles 

Les entrées / sorties de référence vidéo (Genlock), de time code LTC permettent d'utiliser le ADVC1000 conjointement à des équipements broadcast de montage et de mélange.
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Entrée de référence (Genlock) 

Entrée sortie LTC (Longitudinal Time Code)
Multi-conversion de time code (LTC, VITC, DV TC)
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4 canaux d'audio embeddée 

Jusqu'à 4 canaux audio " embeddée " peuvent être insérés dans le signal SDI. Ils permettent par exemple, des connections longue distance de signaux DV en SDI. Des canaux AES/EBU permettent des liaisons avec des mélangeurs audio professionnels.
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Utilisation facile 

Facile à configurer, le convertisseur ADVC1000 est muni en façade des boutons de contrôle associés à un écran LCD qui affiche les options et les statuts d'encodage.

Le ADVC1000 fonctionne en mode autonome et conserve les réglages prédéfinis sans passer par un logiciel ou une connexion à un ordinateur externe.
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Contenu de la boîte 

:: Boîtier ADVC1000;
:: alimentation externe 12V;
:: manuel d'utilisation;
:: 1 Câble Firewire (4Pin-6pin).
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Caractéristiques techniques 

Entrées et Sorties DV
:: 1 port 4 Pin firewire;
:: 1 port 6 Pin firewire.

Entrées SDI
:: 2 BNC SDI et ressortie en sonde SMPTE 259M-C.

Sorties SDI
:: 2 BNC SDI et ressortie en sonde SMPTE 259M-C.

Sorties de monitoring analogique
:: 1 S-vidéo (4-pin miniDin);
:: 1 Composite (RCA).

Entrées audio digital
SDI
:: Audio embedded (SMPTE 272M-A, 20bit/48Khz locked);
:: Support de 4 canaux en entrée;
:: En SDI-DV 2 canaux ch1/2 ou ch 3/4 au choix;
:: Enr SDI-DV 4 canaux convertit ch1~ch4 en 32Khz/12bit/ch1~ch4.

AES/EBU
:: 2 BNC (canaux 1/2, canaux  3/4);
:: 32Khz, 12-bit, 4 canaux unlocked/locked.

Sorties audio digital
SDI
:: Audio embedded (SMPTE 272M-A, 20bit/48Khz locked);
:: Support de 4 canaux en sortie;
:: En conversion DV (48Khz/2canaux) -SDI, les canaux 3/4 seront identiques aux canaux 1/2.

AES/EBU
:: 2 BNC (canaux 1/2, canaux  3/4);
:: Fréquence 48Khz locked ou sonde sur les entrées AES.

DV
:: 48Khz, 16-bit, 2 canaux locked;
:: 32Khz, 12-bit, 4 canaux locked.

Sortie audio de monitoring analogue
:: 2 connecteurs RCA (asymétriques) sélection des canaux 1/2 ou 3/4 ou 1/3 et 2/4 ou 1+2+3+4 mix.

TimeCode
:: 1 entrée LTC sur BNC;
:: 1 sortie LTC sur BNC;
:: Extraction du VITC du SDI entrant;
:: Incrustation du VITC sur sortie SDI avec sélection de ligne.

Ref in, entrée Ref
:: 2 BNC pour une entrée Black Burst avec ressortie en sonde, bouclage 75 Ohm automatique.

Contrôle de périphérique
:: 1 connecteur Sub-D 9 broches (femelle) RS-422A;
:: Conversion du remote DV AV/C vers RS422A;
Alimentation
:: DC 12V, 2A, alimentation externe.

Dimensions
:: Largeur 215mm x Profondeur 240mm x hauteur 44mm.
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Paramètres de contrôle 

Réglages du panneau avant
:: sélection de mode;
:: sélection d'entrée vidéo;
:: sélection d'entrée audio;
:: sélection de la fréquence d'échantillonnage audio.

Réglage du panneau arrière
:: vitesse PHY;
:: mode de mise à jour
:: mode vérouillage audio;
:: mixage audio;
:: réservé;
:: format vidéo;
:: niveau NTSC;
:: réservé.
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Système requis 

Windows
:: Intel Pentium III 800 MHz ou AMD Athlon 800 MHz ou supérieur;
:: 256 MB de RAM, lecteur CD-Rom;
:: Windows 2000, Windows XP Familial ou Pro >Carte graphique supportant l'overlay hardware DirectDraw (1024x768, couleurs 24-bit);
:: Disque dur (débit soutenu de 10 MB/s minimum);
:: Port PCI bus master libre (v 2.1 ou supérieur);
:: Microsoft Intellimouse ou compatible.

MacOS
:: MacOS 9 ou supérieur;
:: 1 port PCI libre;
:: Logiciel de montage compatible OHCI (iMovie, Final Cut Pro ...).
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Visuels produit 
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